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Cellubrite MCC 
Microkrystallijne Cellulose 

biopolymeer  

USP/NF, JP, Ph.Eur.,BP, E460 

 
CAS nr: 9004-34-6 

Einecs nr: 232-674-9 

 
Product informatie 

 
Synoniemen: 2-[4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)-5-
methoxyoxaan-3,4-diol, cellulose gel, (C6H10O5)n 

 

 
 
Cellubrite MCC is een polysaccharide bestaande uit β(1 → 4) gekoppelde glucose-eenheden. MCC heeft geen 
smaak of geur. Het is niet giftig en bevat bijna uitsluitend voedingsvezels. Cellubrite MCC is gemakkelijk 
biologisch afbreekbaar. Het kristallijne poeder is hygroscopisch, maar onoplosbaar in water; met water zwelt 
het op tot een gel. 
Cellubrite MCC wordt geleverd in verschillende op maat gemaakte deeltjes met verschillende eigenschappen. De 
belangrijkste toepassingen zijn als tablet-desintegratiemiddel in farmacie, voedingsmiddelen en reinigings-
middelen. Op andere markten werkt het als emulgator, dispergeermiddelstabilisator, antiklontermiddel. 
Vanwege zijn eigenschappen, waaronder chemische zuiverheid en hoge kristalliniteit, beginnen zich veel meer 
toepassingen te ontwikkelen zoals in sprays, orale suspensies en lotions. Hier is het een alternatief voor 
synthetische gels of afbreekbare polymeren. 
 

Product specificaties 

Eigenschap Cellubrite MCC-fijn Cellubrite MCC-grof 

Verschijningsvorm 
Wit tot roomwitte  

witte microgranules, 

vrij stromend 

Wit tot roomwitte  
witte granules, vrij 

stromend 

Verlies bij drogen, % max. 7.0 max. 7.0 

Actieve massa op droge basis, 
% 

97.0 – 102.0 min. 96.0 

Gloeiresidu / sulfaatas, % max. 0.1 - 



Geleidbaarheid, uS/cm max. 75 - 

Water-oplosbare stof, % max. 0.25 - 

Ether-oplosbare stof, % max. 0.05 - 

pH  
5.0 – 10.5 

1% oplossing 

8.5 – 10.5 

10% suspensie 

Dichtheid, g/l 310 - 390 400 - 500 

Granulometrie 
boven  60mesh, % 
boven 100mesh, % 

 
min. 10.0 
min. 50.0 

- 

Deeltjesgrootteverdeling 
D10 
D50 
D90 

 
max. 70 micron 
150 – 200 micron 
min. 260 micron 

 
0.3 -1.5 mm 

Zware metalen, ppm max. 10 max. 10 

Helderheid, % - min. 80 

Totaal levensvatbare aërobe 
telling, CFU/g 

max. 1000 - 

Totaal gist en schimmel 
telling, CFU/g 

max. 1000 - 

Staph. Aureus, Esch. Coli, 
Pseud.aerug, Salmonella 
soorten 

afwezig - 

 
 

Commercieel 
 
Verpakking:   
20-25kg zakken, 500, 600, 1000kg big bags, 24mt silo truck (bulk) 
Levertijd verpakt en bulk met een contract: 1 week (uit voorraad leverbaar) 
Levertijd verpakt en bulk bij bestelling ter plaatse: 8 weken  

 
Technisch 

Cellubrite MCC is gemaakt van plantaardige vezels en houtpulp. Na behandeling van alfa-cellulose 
met mineraal zuur en HCl worden de amorfe cellulosedelen verwijderd, waardoor de kristallijne 
cellulosedelen overblijven voor de zuiveringsstap. 
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De informatie in deze datasheet is naar onze beste wetenschap correct en accuraat. 
Aanbevelingen of suggesties worden gedaan zonder waarborg of garantie, aangezien de 

gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen. 

 


